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1. BIOGRAFIA

M. Domenjo arquitecte de professié i actualment jubilat, fou arquitecte de varies construccions de xalets i petits blocs plurifamiliars a la zona pirinenca dela cerdanya.

No obstant, l'auténtic dissenyador de la casa giratoria fou el fuster de Prats i Sampsor, Valenti Giménez, que a partir d'aquest projecte va dissenyar-ne d'altres, com

per exemple, un restaurant giratori de 200T de pes que volia vendre en algun indret espanyol. L'afeccié de Giménez sorgi en els seus viatges a pobles francesos com

a saxofonista en un grup de mdsica.

2. ANALISI

2.1 | DESCRIPCIO ANALITICA DE L'OBRA

La casa dissenyada pel fuster Valenti Giménez amb la col*laboraié técnica de I'arquitecte M. Domenjé es desenvolupa de forma circular al voltant d

'un centre que

funciona com element de comunicacid vertical de planta baixa i planta pis mitjancant una escala de cargol. La figura geomeétrica fonamental de la planta és un N \\‘ N | ,
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octagon, fruit de la rigidesa técnica de la fusta coma material base de l'obra.

L'emplagament de la casa, en un principi, se situava sobre un petit turd centralitzat a la parcel'la, i per accedir a l'interior es travessava la parcel'la i es pujaven una
seria de graons. Actualment, la vegetacio i diferents obres d'ampliacié i reforma del xalet i del jardi han fet desapareéixer les escales tipus promenade i s'accedeix per

unes escales-rampa de travesses de tren.

Estructuralment, el petit xalet de 8,8m de diametre s'ancora sobre un muret perimetral de codols de riu. A partir d'aqui 8 jasseres-pilars semicirculars creixen de cada

un dels vertex de l'octagon fins a la trobada conjunta a la coberta del pist superior.El mastil central és el que suporta les jasseres semicirculars que conforment,

també, la facana. L'element més tecnologicament avanga de l'obra, és el mecanisme hidraulic, situat al soterrani de la casa, que permet fer girar tota l'estructura

sobre uns rails circulars al perimetre de la casa, on l'eix de gir és el mastil principal. Aixo li permetia situar el sol a I'estanga que més li convingués a l'usuari. El

handicap principal que giménez va solucionar, va ser la evacuacié d'aigues del xalet, i per aix0 va dissenyar i patentar un sistema de recollida d'aigues circular amb

sifon inclos, tal i com mostra la imatge dels planols.

Els materials utilitzats a I'obra van ser els tradicionals de la zona de La Cerdanya, pedra de la zona, pissarra per a l'execucié de les cobertes, per ajudar la evacuaci6 de

la ney, i fusta massissa per donar calidesa i comfortabilitat al petit xalet.

Conmpositivament la planta baixa consta d'un menjador, una sala d'estar amb xemeneia, un bany i una cuina. Es divideix la planta amb dos eixos

perpendicularsformant 4 quadrants iguals on cadascin d'ells conté unafunci, exceptuant l'accés-sala i bany, que en comparteixen dos. Totes les funcions busquen

situar-se al perimetre de la Ipanta. A la planta superior, seguint les particions de 4 quadrants s'hi situen 4 habitacions, 3 dobles i 1 individual.
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Dubtosament el dissenyador de la casa giratoria, aixi com el restaurant giratori , Valenti Giménez fuster de preofessio, tenia cap punt de mira gaire lluny de la

construccio tradicional de casetes i xalets amb teulades en pendent a diferentes aigues de la zona on vivia. Tot fa pensar que Giménez volia aprofitar les maximes

hores de sol possibles en els hiverns freds que atacaven els pirineus, inicialment volia construir una espécie de globus terraqui, perd complicacions estructurals va fer

modificar el projecte cap al qué es coneix actualment. Tot i la seva desconeixenca pel dissenyador, la Dimaxionamb un similar aparenca, no tenia res a veure amb la

casa de Giménez, Fuller buscava la critica i rebuig de I'estil internacional i ho va realitzar mitjancant la coonstruccié de la Dymaxion. Criticava que I'estil internacional

havia set només una simplificacié superficial d'elements decoratius i embelliments, dinant aparenca de superficies racional. Només es va apropiar de les estructures i

materials utilitzats en les indUstries per economitzar la construccié sense aprofitar aquesta industrialitzacié per a una nova estética.Fuller tatxava als arquitectes de la

Bauhaus de poc formats técnivicament, de formalistes i il*luionistes incapagos de captar els problemes técnics en la construccié.

La Dymaxion House, al contrari del xalet de Prats, va ser dissenyada com a prototip per a la seva produccié en serie, com a paquets autonoms.Havia de ser lleugera,

transformable i construida amb substitutius dels materials dassics.

Estructuralment, podriem assimilar les dues cases pel fet que tenen un mastil estructural central, perd la Dymaxion hi ancora cables a tracci6 per suportar la resta de

I'edifici amb el sistema assimilable a una roda de bicideta, i la casa experimental hi recolza jasseres semicirculars de fusta laminada massissa. Aquesta estructura a

tensio res tenia a veure en la concepcié dels moderns europeus d'una estructura que s'utiliza com a simbol de la maquina, sind que era una maquina en si mateixa.

L'estil internacional es va decantar més per una posicié acadamicista i no pas futurista, buscant un model de perfeccio estatica, mentre que la constant evolucié

tecnologica avangava a un ritme molt rapid i incapag d'assumir. Per aixd, Fuller construeix una casa basada en els materials més evolucionats amb un centre e 1:200
el:

d'instal*lacions on hi encabeix totes les instal*lacions i electrodomestics de la casa, buscant aixi la manera d'atrapar o intentar arribar a la rapida evolucié tecnologica.

A més a més la va dissenyar de manera transformable, que pogués adaptar els diferents canvis i innovacions del mercat tecnologic. La materialitzacié de les dues

obres poc tenen a veure una amb la altre, tot i ser la Dymaxion House uns 40 anys més antiga, va utilitzar ace, plastics i resinesper la construccié integra de la e

casa,uns materials totalment innovadors i especialitzats per sectors industrials, automobilistics i navals. En contra, el xalet de Prats utilitza materials tradicionals de

construccio als pirieneus catalans, pedra de la zona, fusta massissa de pi i pissarra (basica en la evacuacié de neu de la coberta).
Un altra obra assimilable al Xalet de la cerdanya "podria ser Le Cabanon de Le Corbusier, 1952, on la utilitzacié dels materials era la tipica de cabanyes als arbres. Un

espécie de refugi de muntanya inclos a la vegetecio del lloc, tal i com en té la imatge el xalet.

Una cita que mostra el pensament de I'epoca de Fuller extreta de R. Banham'Teoria y disefio en la primera era de la maquina"

“El arquitecto que se propone seguir la marcha de la tecnologia sabea hora que tendrd una compariera rapida y que si desea mantenerse junto a ella

sin quedar atras debera emular a los futuristes y dejar de lado toda su carga cultural”.

3. CONCLUSIONS

La comparaci6 de les tres cases es realitza basicament per la forma-dimensions de les mateixes. Funcionalment com a unitats minimes d'habitatge. El que sorprén és
la diferéncia de temporalitat entre elles i com es considera que es fan tres passes endavant i cinc endarrera. Es podria entendre que la informacié i els pensaments
més desenvolupats no arribaven a tot arreu, i que per exemple, Valenti li sorgi la idea sense saber la existéncia d'altres unitats minimes d'habitatge tant evolucionada
com podria ser la Dymaxion. El xalet es podria assimilar a un refugi-cabanya de muntany, sense afany de futurisme, només amb una picada d'ullet pel sistema
hidraulic giratori. En qliestions de mobiliari la Dymaxion té tot el mobiliari adaptat exdusivament per la unitat, en canvi el xalet de Prats pot utilitzar qualssevol moble
estandar, encara que 'adaptacio, en algun cas, es vegi forcada. Es espectacular com la imaginacié de Fuller podia arribar a entendre que les unitats Dymaxion es

construien a fabrica per posteriorment transportar-les amb helicopter i posteriorment situa-les al territori.
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