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ELECTRO-BIORREMEDIACION

Las tecnologias electroquimicas microbianas se utilizan para la
biorremediacion de aguas contaminadas. Las bacterias electroactivas
capaces de utilizar un electrodo como donante o aceptor de electrones
permiten la eliminacion de amonio, arsénico y nitrato. Los reactores
bioelectroquimicos estan disefiados y operados para la
biorremediacion selectiva del contaminante objetivo a bajos costos de
energia y sin la necesidad de agregar productos quimicos (método RN VIN=oe=s

comun para tratar estos contaminantes). TRL6- 10 Afios

DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA
IP PROTECTION

Especificamente, la presente invencion consiste en un dispositivo que reduce s} 1238471.6
nitratos (NOs?) y nitritos (NO2) a gas di-nitrégeno (N2) en un reactor [RESHUSAGCILyFNNE

\

<<
O
=
>
O

bioelectroquimico donde el potencial del catodo es fijado por un

potenciostato. Este modo adapta automaticamente el potencial de la celda a [gelg=z3v-ysl=H\\|=ele]es[0)
Licencia de tecnologia o

_ o _ _ colaborar con  una
de nitratos en el agua potable, previniendo enfermedades infecciosas empresa externa

las caracteristicas del agua. El problema ambiental que resuelve es el exceso

respiratorias y el desarrollo de bocio en los nifios.
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MERCADO OBJETIVO The Laboratory of

. . " . _ Chemical and
El mercado al que se dirige este dispositivo es el medioambiental, [E=EyIEGR.
concretamente el de tratamiento de aguas potables. El objetivo es obtener la [REge[QEE s N(RIO]V]V2Y)

licencia de la tecnologia o colaborar con una empresa externa para un mayor
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» Uso de catalizadores renovables y de bajo costo (microorganismos)

* Menor consumo de energia




