
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMBR - OMBReuse (MBR retrofit to OMBR) 

 
Los recursos de agua están fuertemente limitados o contaminados, por lo 

que resulta de gran interés conseguir transformar las aguas residuales en 

agua potable. Actualmente los sistemas de tratamiento de aguas incluyen 

biorreactores de membrana (MBR), los cuales combinan tratamiento de 

lodos activados (degradación biológica) y separación por membrana 

(física). Sin embargo, para convertir agua residual en agua potable, se 

requiere utilizar dos procesos de membrana sucesivos, como se propone 

por ejemplo en el biorreactor de membrana osmótico (OMBR). Por ello, 

puede ser de gran interés transformar los MBR existentes en OMBR, para 

limitar los costes y el espacio físico requerido para reciclar agua potable. 

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGIA 
La tecnología propuesta es un concepto que combina la OMBR (membranas de 

Biorreactor osmóticas) con MBR (Membreanes de Biorreactor) en un solo módulo de 

manera que se limitan las dificultades de instalación y se simplifica el funcionamiento 

del sistema. De esta manera, esta tecnología permitiría renovar total o parcialmente los 

sistemas existentes sin tener que aumentar el volumen de instalación y sus costes 

asociados. Al fabricar los módulos de OMBR con un diseño igual al de los módulos del 

MBR permite utilizar los dos tipos de filtro en el sistema instalado. 

APLICACIÓN Y MERCADO OBJECTIVO 
El mercado al que va dirigido este dispositivo es el medioambiental, concretamente del 

tratamiento de aguas residuales no potables para su potabilización. Sería interesante 

instalarlo en EDARs de zonas donde hay escasez de agua o bien donde el coste de su 

potabilización es muy elevado (por ejemplo podría sustituir o mejorar la función de las 

desalinizadoras). 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

 Utilización de módulos similares para MBR y OMBR en vez de dos 

instalaciones separadas. 

 Ahorro de espacio: no hay instalación adicional (por lo tanto no hay costes de 

ingeniería civil para instalar la sombra). 

 Ahorro económico: consumo energético y sistema de control (se pueden 

utilizar los sistemas instalados) de las EDARs 

 Flexibilidad: el sistema permite pasar de MBR a OMBR indistintamente, y 

puede adaptarse a los requerimientos de agua según los cambios 

estacionales. 

TIME-TO-MARKET 

La tecnología está 

preparada para ser 

comercializada 

OFERTA DE NEGOCIO 

Acuerdo de licencia de la 

patente PCT solicitada 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Laboratorio de enginiería 

química i Ambiental. 
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CONTACTO 

Unidad de Valorización 

Oficina de Investigación y  

Transferencia Tecnológica 

(OITT) - UdG 

valoritzacio@udg.edu 

+34 972 41 89 65   
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