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INSTRUCCIONS DE PREVENCIO

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)
PROTECCIO DE LES MANS AL LABORATORI I TALLER

GUANTS DE PROTEC(’:IC') CONTRA AGRESSIONS
QUIMIQUES

Codi: IdP/010 Juliol 2018 (versio 2)

Seleccié d’Equips de Proteccié Individual (EPI): guants de

proteccié contra agressions quimiques

Qualsevol manipulacié de substancies corrosives, irritants, d’elevada toxicitat o
d’elevat poder de penetracié a través de la pell s’ha de fer mitjancant guants
de protecci6 adequada contra agressions quimiques segons el tipus de
substancia que s’ha de manipular. Els guants de proteccié es fabriquen en
diferents materials (neopré, PVC, PVA, nitril, butil, etc.). El material de qué es
componen els guants és resistent a certs compostos, pero no a d’altres. Per
aix0, és necessari fer una acurada seleccié dels guants de proteccié en funcio
del tipus de producte quimic que es manipuli.

Per a productes toxics molt poc corrosius és recomanable utilitzar guants d’un
sol Us. D’aquesta manera, se soluciona el problema de la contaminacié per
impregnacido mentre s’utilitzen, a banda que els guants d’un sol (s acostumen
a ser més fins i permeten tenir més tacte per a les operacions delicades.
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A titol d’exemple, seguidament, es presenta una taula on es mostra el grau de
resisténcia dels materials de qué solen estar fets els guants enfront d’alguns

productes quimics:

COMPOST QUIMIC

Acids inorganics

COMPOSICIO DELS GUANTS

Cautxu
natural o
latex

Neoprée

Buna-n
(nitril)

Butil

PVC

PVA

grocs)

Acid cromic D R R B B D
Acid clorhidric 38% B E B B E D
Acid fluorhidric 48% B E B B B D
Acid fosforic B E B B B D
Acid nitric 70% D B I B R D
Acid nitric fumat (fums

NC I I NC I D
vermells)
Acid nitric fumat (fums

NC I I NC I D

Acid sulfuric 95%

Acids organics
Acid acétic
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Acid formic
Alcohols
Alcohol butilic
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Caustics
Hidroxid d’amoni

Alcohol etilic E E B B B R
Alcohol metilic E E B B B R
Acetaldehid B E B B B R
Benzaldehid R R R B R B
Formaldehid E E B B B ]

m
m
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Hidroxid de potassi 50% E E B B B D
Hidroxid de sodi 50% E E B B B D
Anilina R R B B B R
Dietilamina R R E NC R R
Hidracina B R B NC B D
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COMPOSICIO DELS GUANTS
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COMPOST QUIMIC

Dissolvents aromatics

Cautxu
natural o
latex

Neopré

Buna-n
(nitril)

Butil

PVC

PVA

Tolue

Xile
Dissolvents acetones
Acetona

m

W
W
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Benzol D | B NC | E
Destil-lats de quitra
D R B NC R E
d’hulla
Estire D R B NC I E
D
D

Metil etil cetona

m
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Metil isobutil cetona
Dissolvents clorats
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Dissolvents derivats del

Cloroform D B B R D E
Clorur de metil R B B NC D E
Percloretile D D B D D E
Tetraclorur de carboni D R B D R E
Tricloretilé t.c.e. D B B NC D E

petroli

Hexa D R NC R
Querose D B D R
Penta R B D D

Dissolvents diversos

Acetal d’etil I B B B D I
Acetal de propil B B B B | B
Acrilonitril B B R [ E
Bromur de metil R B B NC D E
Dissolvents de pintura R B B NC R E
Fre6 11,12,21, 22 D B | NC R E
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COMPOSICIO DELS GUANTS

z Cautxd Buna-n
COMPOST QUIMIC hatural o Neopré (nitril) Butil PVC PVA
latex

Oli de tall I E B D B R
Banys electrolitics E E B I E D
Vernis de fusta (tung oli) D B B NC R E
Decanants per pintura i R B B NC b B
vernissos

Diisocianat de tolue B R B NC D B
Disulfur de carboni D R B D R E
Etilenglicol E E B B B B
Glicerina E B B B E R
Greixos animals E B B NC B E
Peroxid d’hidrogen 50%

(Aigua oxigenada) B B B B R !
Resines d’epoxi E E B B E E
Tintes d’imprimir B E E NC | E
Trinitrotolue B B B B E E
Trementina D B E D B E

E = Excel-lent
D = Dolent

| = Inferior

R = Regular

NC = No comprovat

CONTROL DE CANVIS - Codi: IdP/010

Juliol 2013

versio |

Juliol 2018

versio 2

Insercio logotip nou i canvis
en la maquetacio
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